
142.88

142.62

142.35

142.07
141.93

Baum Bestand

Sträucher  / Bäume Bestand

Sträucher  / Bäume Bestand

-1,31

± 0,00
-0,19-0,25-0,25-0,19

-0,16

Schlammfang
NeutraSed 2500-150

Koaleszensabscheider
NeutraStar NS 8

Probenahmeschacht
NeutraCheck 150

+1,01

-1,13

ca. 2% -1,33 ca. 7%

-1,40
-1,55ca. 3,4 %
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Einzeiler 20x20x14 cm
entlang Fassade

Hinweise:
- nur systematische Darstellung der Entwässerungseinrichtungen
- Erhöhrung der Zulauftiefe der Schächte durch Aufsatzstücke gemäß DIN V 4034-1
- Überdachung hier nicht dargestellt
- Regelaufbauten der Belagsflächen gemäß LV-Position

DN 150
DN 150 DN 150

Kastenrinne NW 150
direkter Anschluss an
Schacht MW 1

Absenkrinne Klasse D
z.B. Kortmann-Beton

-0,16

Absenkrinne Klasse D
z.B. Kortmann-Beton

Asphalt schwerlasttauglich

flüssigkeitsdichte Hochbordsteine
werden vor Einbau der Betondecke gesetzt
Aufkantung 15 cm

0,30 2,75 2,50 0,95 2,72 0,30 8,25

halbstarre Deckschicht
als WHG-Fläche

Betonfertigteile

Anschluss Böschung /
Grünfläche

SYSTEMSCHNITT A

Abstand zwischen den Schächten
ist so zu wählen dass zwischen
den Schächten optimal verdichtet werden kann

-2,81

-2,12

-1,70

halbstarre Deckschicht
als WHG-Fläche

-1,45

Vorschlammfang
NeutraCon 1200-8to
Ablauf seitlich

Ablauf zum Schacht
MW 1, DN 150

40 cm Ausgleich zur
Erhöhung Zulauftiefe 
notwendig

46 cm Ausgleich zur
Erhöhung Zulauftiefe 
notwendig

56 cm Ausgleich zur
Erhöhung Zulauftiefe 
notwendig

142,70 = ± 0,00

-1,26 -1,28

-0,08-0,08-0,13

Hier Darstellung der Schächte in Reihe
Anordnung siehe Plan 4.0

143,71

Betonfertigteile
Anschluss Böschung /
GrünflächeZweizeiler 20x20x14 cm

SYSTEMSCHNITT B

Überdachung nicht dargestellt

Neubau Wasch- und Betankungsplatz

Leistungsphase Ausführungsplanung

PLANBEZEICHNUNG 

5.0 Systemschnitt A
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PLANUNG

Planungsgemeinschaft Landschaftsarchitektur
Büro Markus Herthneck
Reinbeckstr. 3 a ,70565 Stuttgart

Fon 0711-818414  Fax 0711-850971

IndexDatum gez Änderung

Planunterlagen sind von der Bauleitung und Auftragnehmer auf
fachliche und technische Unklarheiten zu prüfen.
Maßliche Unstimmigkeiten sind abzustimmen.
Unklarheiten und/oder Ausführungsänderungen  sind mit dem 
Planverfasser abzustimmen.

Planunterlagen sind von der Bauleitung und Auftragnehmer auf
fachliche und technische Unklarheiten zu prüfen.
Maßliche Unstimmigkeiten sind abzustimmen.
Unklarheiten und/oder Ausführungsänderungen  sind mit dem 
Planverfasser abzustimmen.


